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Инструкция по  использованию устройства для окуривания пчел

«Варомор»
www.pchelovodu.com


Устройство для окуривания пчел при вароатозе.

„Варомор”

(Дымная пушка)

Область использования, принцип работы: Устройство используется для окуривания медоносных пчел при вароозе. Принцип работы базируется на высокотемпературном испарении раствора определенного действующего вещества (амитраз, флюванилат, тау-флюванилат, тимол, щавелевая кислота и др.) с растворителем (очищенным керосином, этиловым спиртом 96%, водой и др.)

Интенсивное дозированное испарение действующего вещества в сочетании с сильным раздражающим эффектом (интенсивное движение пчел, приводящее к лучшему осыпанию клещей), вызванное испарением растворителя, дает высокую эффективность обработок.

При использовании в качестве действующего вещества щавелевой кислоты и тимола (и др.), устройство может быть успешно применшено в системе производства экологически чистой (био) продукции.

Технические характеристики:

	Вес устройства в снаряженном виде
	1950гр

	Габариты: 
	длина
	470мм

	
	высота
	300мм

	
	ширина
	150мм

	Производительность работы
	100 п/с за 20-30 мин.

	Эффективность обработки (амитраз) за весь период обработки достигает
	98,9 - 99,9%


Предложенное устройство прошло ряд усовершенствований и апробаций, содержит высокоресурсные узлы и детали, которые гарантируют бесперебойную работу устройства и, благодаря особенной конструкции разжаривателя, эффективное (экономное) использование газа и качественное испарение рабочей жидкости.
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Рис. 1 Схема устройства, основные узлы и детали
1-газовая горелка

2-насос подачи рабочей жидкости

3-бачок для рабочей жидкости

4-разжариватель

5-крышка бачка для рабочей жидкости

6-ручка привода насоса подачи рабочей жидкости

7-форсунка

8-кран подачи газа

9-курок зажжения газа (привод пэзоелемента)

10-болт регулировки количества подаваемой рабочей жидкости

11- резьбовое соединение со встроенным фильтром рабочей жидкости

12-кольцо прижима газового баллончика

13-газовый баллончик
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Рис. 2 Схема снаряжения устройства газовым баллончиком.
Ввод в эксплуатацию:

Перед началом эксплуатации устройство «Варомор» следует оснастить газовым баллончиком (эту работу следует проводить на открытом воздухе). Для этого нужно открутить кольцо прижима газового баллончика [12]. Закрутить по часовой стрелке ручку крана подачи газа [8]. Выпуклой стороной вставить газовый баллончик [13] в нижнюю часть корпуса газовой горелки [1] (Рис 2). Вращая по резьбовому соединению кольцо прижима газового баллончика, досылаем газовый баллончик до пробивания иглой корпуса газового баллончика. Исправное устройство не допускает никакой утечки газа.

Текущая замена газового баллончика осуществляется только после полного использования газа. (Газовые баллончики одноразовые, не подлежат перезаправке. Реализовываются в торговой сети строительных материалов).

Порядок работы с устройством:

Порядок работы с устройством:

Устройство для окуривания пчел при вароозе «Варомор» может дозировано испарять разные действующие вещества с соответствующими растворителями. Приготовление рабочих растворов осуществляется согласно рекомендуемым пропорциям в количествах и сочетаниях отмеченных в таблице 1.

Таблица 1 Приготовление рабочих растворов.

	№
	Название препарата
	Действую-щее вещество
	Количе-ство препарата
	Объем раствори-теля
	Объем 

рабочего

 раствора, мл
	Для обработки п/с, шт.

	1
	Щавелевая

кислота, тимол
	Щавелевая кислота, тимол
	По 15гр. щавелевой к-ты и тимола
	100мл этилового спирта

(t 40-500C)
	120 мл
	25

	2
	Тактик, бипин
	Амитраз
	5 мл
	100 мл очищенного керосина
	105 мл
	50

	3
	Клартан, маврик
	Тау-флюванилат
	5 мл
	100мл воды
	105 мл
	50


Порядок приготовления рабочих растворов:

Общее количество выбранного рабочего раствора, который нужно приготовить для обработки нужного количества пчелиных семей, рассчитываем в соответствии с количеством пчелиных семей на пасеке и норм расхода рабочих растворов исходя из рекомендаций табл.1

1. Приготовление рабочего раствора № 1: до нужного количества

этилового спирта 96% добавляем соответствующее количество щавелевой кислоты, помешивая, подогреваем на водяной бане (t 40-500C) до полного растворения кристаллов кислоты. К полученному раствору добавляем тимол, помешиваем до полного растворения. Рабочий раствор отмеченного состава хорошо испаряется без образования кристаллов щавелевой кислоты в системе или трубке во время обработок. Сохраняет свои свойства 2-3 недели.

2. Приготовление рабочего раствора № 2: нужное количество

препарата «бипина» «бипина - т» или «тактика» добавляют к соответствующему количеству очищенного керосина. При этом должен образоваться однородный раствор белесоватого оттенка без осадка. Свои свойства рабочий раствор №2 хранит несколько месяцев.

3. Приготовление рабочего раствора № 3: до нужного количества

воды добавляем соответствующее количество тау-флюванилата, подогреваем на водяной бане (t 40-500C) до полного растворения. Рабочий раствор необходимо готовить непосредственно перед использованием. 

Порядок обработки пчелиных семей устройством «Варомор»:

Профильтровав приготовленный рабочий раствор, открываем крышку (5) и заливаем полученную рабочую жидкость в бачок для рабочей жидкости (3).

1. Открываем кран подачи газа (8), вращая ручку крана против 

часовой стрелки. Зажигаем пламя газовой горелки, нажатием курка зажжения газа (9). Регулируем нужный (оптимальный) режим подачи газа. Пламя горелки не должно выступать над внешним защитным контуром разжаривателя (4).

2. Через 1-2 минуты ручкой привода насоса подачи рабочей жидкости (6)

Закачиваем в систему рабочую жидкость до появления стойких клубов дыма из сопла форсунки (7). При этом ручку привода следует оттягивать за собой до упора. Подача жидкости осуществляется при отпускании ручки. Дозатор отрегулирован для подачи 1см3 рабочей жидкости.

3. Вводим форсунку в нижней леток на глубину 1-3см, подаем в

гнездо семьи 1-2 клуба дыма при использовании в качестве действующего вещества амитраз или тау-флюванилата и 4-5 клубов дыма в случае использования щавелевой кислоты с тимолом (Рекомендуется не использовать рабочий раствор № 1 во время наличия в гнезде пчел молодой неплодной матки, а также при температуре воздуха более 300С. 

По завершению обработки закрываем кран подачи газа.

В летний период обработки разрешено проводить только после последней откачки меда, или за 45 дней до первой откачки меда, отбора перги или за 7 дней до сбора пыльцы. Обработка пчелиных семей проводится прямо в улье, в вечернее время, когда летные пчелы возвратились из поля. В спокойную безветренную погоду закрывать летки при обработках не нужно. Тогда, как в ветреную погоду желательно летки на 15-20 минут закрывать.

При наличии расплода в гнезде обработки проводят 4 раза с интервалом 3 дня Соблюдение интервала летних обработок (обусловленный биологией клеща Вароа) – важное условие для уничтожения клеща, выходящего из расплода.

В безрасплодный осенний период обработку желательно проводить при температурах воздуха 2-80С. При этих условиях весь клещ, который осыпался не имея контакта с пчелами – погибает. Обработки достаточно проводить 1-2 раза с интервалом 3-4 дня. Клубы дыма желательно вводить в гнездо пчел с экспозицией 5-10 мин. для разрыхления клуба пчел и улучшения контакта всех пчел семьи с дымом.
Техника безопасности при пользовании устройством: 

1. Пользование устройством требует соблюдение правил безопасности

при работе с газобаллонным оборудованием, и легковоспламеняющимися веществами.

2. Не допускать механических повреждений устройства. Это может

привести к потере его герметичности и возможной утечки газа или рабочей жидкости.

3. Запрещается во время работы принимать еду, пить, курить.

4. Пытаться не вдыхать образующийся при работе дым. При окуривании

пчел необходимо двигаться против ветра. Целесообразно использовать противогазы или газозащитные респираторы типа «Тополь» А1 или «Тополь» Е1 для защиты органов дыхания.

5. Перевозить устройство следует в герметической упаковке в багажном

отделении автомобиля. Хранить в нежилых помещениях, которые хорошо проветриваются.

6. При появлении дефектов, связанных с работой газовой горелки,

Необходимо обратиться к специалистам по обслуживанию газового оборудования.

Техническое обслуживание устройства:

1. Все узлы и разъемы устройства загерметизированы, поэтому не

рекомендуется их без потребности разбирать.

2. При использовании рабочей жидкости №1 для предупреждения 

Образования накипей внутри трубки, рабочую систему устройства следует периодически промывать (прокачивать в рабочем режиме) раствором воды со столовым уксусом (100гр води/1столова ложка уксуса).

3. Фильтр дозатора рабочей жидкости находится в корпусе дозатора

Под расширительным бачком для рабочей жидкости. Для его очистки необходимо открутить резьбовое соединение с вмонтированным фильтром рабочей жидкости (14) и прочистить фильтр.

4. В случае перехода работы устройства на рабочий раствор с другим 

Действующим веществом желательно систему промыть небольшим количеством растворителя, который будет использоваться в следующем рабочем растворе без действующего вещества.

5. Перед длительным хранением для предотвращения окисления

поверхностей всю рабочую систему устройства следует обязательно промыть большим количеством обычного керосина. Это обеспечит его долговременную и бесперебойную работу.

Комплектация:

1. Устройство " VAROMOR "------------------------------------1шт.

2. Газовый баллончик (190гр/1200доз) ----------------------- 1шт.

3. Очищенный керосин (1000 доз)------------------------------1л. 

4. Инструкция пользования --------------------------------------1шт.

Более полная информация и отзывы о работе Вы можете посмотреть на сайте 
www.pchelovodu.com
www.pchelovodu.com
